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JAULAS PARA PARICIÓN

La mejor elección en equipos para
la tecnificación de granjas para cerdos.

JAULA PARIDERA GALVANIZADA

Jaula paridera galvanizada en caliente, con barra an-
ti-aplastamiento y antireculeo, 2.5mt de largo, 
0,60mt de ancho.
Apertura de puerta trasera y delantera. 

PLACA CIEGA

Placa sin  perforaciones para evitar el flujo de aire y   
mantener la temperatura de los lechones. Se utiliza 
en parideras y precebos.Especial para poner por 
debajo de  las lámparas calefactoras . Tamaño 60* 40 
cm.
Cantidad: 2 unidades por jaula

PLACA PLASTICA PARA PRECEBO

Placa plástica para usar en instalaciones de precebo, 
con diferentes medidas. en  polipropileno  no recicla-
do,no se deforma con el uso. 
Tamaños: 60*40 cm.
Cantidad: 6 unidades por jaula

PLACA PLASTICA PARA MADRES
EN PARIDERA

Placa plástica de PVC no reciclado, resiste el peso de 
la madre en paridera. 
Tamaño 60*40cm
Cantidad: 8 unidades por jaula

COMEDERO PARA MADRES EN PARIDERA

Comedero ideal para madres en paridera. Disponible 
con refuerzo en acero inoxidable.

PANEL EN PVC DIVISION DE PARIDERAS

Panel en Pvc alta resistencia para división de paride-
ras.
Medidas: 50 cm de altura, largo de 2.50 metros y es-
pesor de 2 cm
cantidad: 3 unidades de 2.50 metros por paridera

HERRAJE EN ACERO INOX.
PARA INSTALACIÓN DE PANEL DE PVC

Herraje en acero inoxidable para la instalación del 
panel en pvc. Viene de 1, 2, y 3 lados.
Cantidad: 4 de dos lados por paridera.

U DE PVC

Para utilizar  como remate en los extremos de los pa-
neles de PVC   para evitar  que ingresen  insectos al 
interior del panel.
Cantidad: 2 unidades de 3mts por jaula

VIGUETA O PLETINA PARA PISOS PLASTICOS

Soporta hasta 1,200 Kgs, fabricada en fibra de vidrio, 
diseño en delta o en ̈ T ̈ que evita acumulación de 
estiércol. 
Cantidad: 5 unidades de 2.4mts y 12 cm de alto por 
jaula

SOPORTE PARA VIGUETA O PLETINA

Soporte plástico triangular ideal para dar estabilidad 
a la vigueta especialmente en parideras.
Cantidad: 10 soportes por jaula

BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE
PARA CERDOS

Bebedero en acero inoxidable, disponibilidad de re-
puestos.
Cantidad : 1 por jaula

LAMPARA Y PORTALAMPARA 

Lampara infrarroja   de 120 o 240 V, resistente al sal-
pique de agua y con protección para evitar  fracturas 
en  la base.

Portalámpara con switch para temperatura alta y 
baja, radiador de calor, funciona con lámparas  a 
110-220 Voltios. 
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Nota: la cantidad de paneles, viguetas, soporte de viguetas, canal U y herrajes esta sujeta a la cantidad y ubicación de los módulos de paridera.


